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             komínové systémy

Použitie: Tuhé
Plynné palivá
Kvapalné

Priemer
prieduchu: 12 – 30 cm

Komín LSK 
obsahuje:

1. Komínový plášť BKU
2. Podstavec s odvodom kondenzátu
3. Šamotový dielec na komínové dvierka
4. Šamotový dielec na napojenie dymovodu 90 st.
5. Komínová šamotová vložka
6. Tepelná izolácia
7. Vetracia mriežka
8. Krycia platňa z minerálnej vlny
9. Revízne dvierka
10. Tmel šamotový 5 kg
11. Pílka na rezanie tepelnej izolácie
12. Kónické vyústenie
13. Lepidlo na kónické vyústenie
14. Betónová krycia doska pod omietkou

LSK 200 mm, 5 m 530 €

LSK 200 mm, 6 m 585 €

LSK 200 mm, 7 m 640 €

LSK 200 mm, 8 m 715 €

Ceny sú uvádzané s DPH. Akciová cena s 33 ročnou zárukou platí iba pri odbere celej zostavy.
Vypracoval: Ing.Šiška Ján 0902 14 11 55

Platnosť akcie: 1.10.2011 – 31.12.2011

      JAŠIM s.r.o., Drienovská Nová Ves

            JESENNÁ AKCIA

E-mail: siska.jasim@gmail.com


