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PREVEDIEME VÁS NAJÚSPORNEJŠÍM RIEŠENÍM  
OD PODLAHY AŽ PO STRECHU

najlepšie tepelnoizolačné
vlastnosti v lete i v zime

úspora času a peňazí 
pri výstavbe domu

profesionálna pomoc od projektu 
až po dokončenie stavby
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VYŽIADAJTE SI 
NAŠU NAJVÝHODNEJŠIU
PONUKU!

Viete, že stavebný materiál na hru-

bú stavbu tvorí len 9 % celkových

nákladov? Pri veľkosti domu 130 m2

zastavanej plochy, vrátane stropu,

to predstavuje cca 11 400 EUR

v cenníkových cenách. Ak chcete

získať objektové ceny uvedené 

na stranách 4 - 11, zašlite nám 

Váš projekt. Vďaka vypracovaniu 

cenovej ponuky pre Váš objekt na

mieru môžete ušetriť až 2 050 EUR.

ZAŠLITE NÁM VÁŠ PROJEKT!
www.ytong.sk

®

dlhodobé úspory 
energií bez zateplenia



Voľba obvodových stien je kľúčo-

vým krokom pri plánovaní každej

stavby, pretože priamo ovplyvňu-

je energetickú spotrebu domu 

i pohodlie a komfort užívateľov.

Väčšina príslušenstva v dome sa

dá časom vymeniť, obvodové ste-

ny ostávajú na trvalo. Pritom 

z nákladov na stavbu domu 

predstavujú cca 5 %. 

Pre jednoduchšiu orientáciu Vám

ponúkame riešenie štyroch va -

riantov obvodových stien v rôz-

nych energetických štandardoch.

Nízkoenergetický
dom

Energeticky
úsporný dom

Ytong Lambda

VYBERTE SI SVOJ ÚSPORNÝ DOM

ODPORÚČANÉ RIEŠENIA OBVODOVÝCH STIEN
Pre nízke účty za vykurovanie

Ytong 
+ Ytong Multipor

objektová cena objektová cena

Ytong Lambda

50,80 €/m2

(s 20 % DPH 60,96 €/m2)

29,80 €/m2

(s 20 % DPH 35,76 €/m2)

38,60 €/m2

(s 20 % DPH 46,25 €/m2)

objektová cena

hrúbka steny 500 mm
hrúbka steny 500 mm hrúbka steny 375 mm

Pasívny 
dom

75 %ÚSPORY ZA 

VYKUROVANIE 50 %ÚSPORY ZA 

VYKUROVANIE 30 %ÚSPORY ZA 

VYKUROVANIE

V CENE
Ytong 
malta
576 €

odborné
poradenstvo

90 €

pracovné
postupy na DVD

1,50 €

pomoc Ytong majstra
pri založení rohov stavby

150 €

Ytong
malta 

DVD+ + +
doprava 

na stavbu
910 €

+

Služby Ytong v hodnote 1 727,50 € ZADARMO
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Kompletný sortiment nájdete na strane 12.

Objektová cena je definovaná na strane 3.

Energeticky 
hospodárny dom

Ytong P2-400

27,55 €/m2

(s 20 % DPH 33,06 €/m2)

objektová cena

hrúbka steny 375 mm

25 %ÚSPORY ZA 

VYKUROVANIE %
VYŽIADAJTE SI NAŠU
NAJVÝHODNEJŠIU
PONUKU!

Zašlite nám Váš projekt 

rodinného domu a my Vám

spracujeme najvýhodnejšie

riešenie a cenovú ponuku

na mieru.

KONTAKTUJTE NÁS!
www.ytong.sk

nízke účty 
za vykurovanie

komfort a pohodlie 
bez zateplenia

optimálna
akumulácia tepla



P4-500

JEDNODUCHÉ RIEŠENIA PRE VAŠE INTERIÉRY
Nosné steny Ytong

20,41 €/m2

(s 20 % DPH 24,49 €/m2)

objektová cena

NOP P4,4-600

23,72 €/ks
(s 20 % DPH 28,46 €/ks)

objektová cena

Nosné preklady

hrúbka steny 250 mm 250 x 249 x 1290 mm

Presná tvárnica

najvyššia trieda 
požiarnej bezpečnosti

zdravá 
vnútorná klíma

V CENE
Ytong 
malta
576 €

odborné
poradenstvo

90 €

pracovné
postupy na DVD

1,50 €

pomoc Ytong majstra
pri založení rohov stavby

150 €

DVD+ + +
doprava 

na stavbu
910 €

+

Služby Ytong v hodnote 1 727,50 € ZADARMO
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Kompletný sortiment nájdete na strane 13 - 16.

Objektová cena je definovaná na strane 3.

Vnútorné priečky Ytong

P2-500

10,92 €/m2

(s 20 % DPH 13,10 €/m2)

objektová cena

NEP P3,3-600 

11,75 €/ks
(s 20 % DPH 14,10 €/ks)

objektová cena

Presné priečkovky Nenosné preklady

hrúbka priečky 125 mm 125 x 249 x 1250 mm

rýchlosť
výstavby

nenáročná
manipulácia
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NAJRÝCHLEJŠIE RIEŠENIE PRE REKONŠTRUKCIE
Pre Vaše kreatívne nápady

P4-500

5,70 €/m2

(s 20 % DPH 6,84 €/m2)

objektová cena

P2-500

49,20 €/m2

(s 20 % DPH 59,04 €/m2)

objektová cena

Presná tvárnica pre obmurovky Oblúkové tvárnice

hrúbka obmurovky 
50 mm

hrúbka tvárnice
100 mm

rýchle a jednoduché
opracovanie

voľnosť
stvárnenia
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Kompletný sortiment nájdete na strane 14 a 18.

Objektová cena je definovaná na strane 3.

MODERNÉ RIEŠENIE PRE ZATEPLENIE DOMOV
Jednoduchý spôsob úspory energie

6,58 €/m2

(s 20 % DPH 7,90 €/m2)

objektová cena

Tepelnoizolačné dosky

Ytong Multipor
hrúbka dosky

50 mm

Vďaka bohatej ponuke 

bezplatných a praktických 

služieb Ytong postavíte 

Váš dom výhodnejšie.

tvarová
stálosť

jednoduchá
aplikácia
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VÝHODNÉ RIEŠENIE PRE SCHODY A STROPY
Ideálne pre svojpomocnú výstavbu

P3,3-600 
rovné 

69,27 €/m2

(s 20 % DPH 83,12 €/m2)

objektová cena

Tradičný strop
z nosníkov
a vložiek

24,95 €/m2

(s 20 % DPH 29,94 €/m2)

objektová cena

Schodiskové dielce Ytong montovaný strop

ľahká a rýchla 
montáž

vyrobené presne 
na mieru



P4,4-600
P3,3-600

max.
200 x 6000 x 625 mm

47,36 €/m2

(s 20 % DPH 56,83 €/m2)

objektová cena

Stropné a strešné dielce
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Kompletný sortiment nájdete na strane 16 - 18.

Objektová cena je definovaná na strane 3.

JEDINEČNÉ RIEŠENIE PRE MASÍVNE STRECHY
Bývanie pod strechou má svoje kúzlo v zime i v lete

P4-500

2,72 €/ks
(s 20 % DPH 3,26 €/ks)

objektová cena

Vencová tvárnica

príjemné bývanie 
aj bez klimatizácie

okamžite
pochôdzny strop
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hr. 
muriva

bez 
omietok

mm

tvárnica 
tr.

rozmery
š x v x d

mm

tepelný 
odpor R 
pri u = 0

m2.K/W

kusov 
na m2

muriva

ks/m2

kusov 
na palete

ks/pal

objem 
na palete

m3/pal

plocha 
muriva 

na palete

m2/pal

expedičná
hmotnosť

palety

kg/pal

spotreba
malty

YTONG

kg/m2

cena 
tvárnic
YTONG

€/m2

cena 
tvárnic
YTONG 
s DPH

€/m2 

**500 P2-350 PDK 500 x 249 x 499 5,75 8,0 18 1,118 2,25 529 5,0 47,00 56,40

375 P2-350 PDK 375 x 249 x 599 4,32 6,7 24 1,342 3,60 631 3,8 36,30 43,56

*300 P2-350 PDK 300 x 249 x 599 3,45 6,7 30 1,342 4,50 631 3,0 29,04 34,85

***250 P2-350 PD 250 x 249 x 599 2,87 6,7 36 1,342 5,40 631 2,5 24,20 29,04

Profilovanie: bez označenia = hladké
PD = pero + drážka
PDK = pero + drážka + kapsa

*Výrobky vyrábané len na objednávku.
**Výrobky dodávané do 7 pracovných dní.
***Výrobky vyrábané len na objednávku nad 100 m3, určené pre výplne skeletových konštrukcií.

hr. 
muriva

bez 
omietok

mm

tvárnica 
tr.

rozmery
š x v x d

mm

tepelný 
odpor R 
pri u = 0

m2.K/W

kusov 
na m2

muriva

ks/m2

kusov 
na palete

ks/pal

objem 
na palete

m3/pal

plocha 
muriva 

na palete

m2/pal

expedičná
hmotnosť

palety

kg/pal

spotreba
malty

YTONG

kg/m2

cena 
tvárnic
YTONG

€/m2

cena 
tvárnic
YTONG 
s DPH

€/m2 

499 P1,8-300 499 x 249 x 300 6,24 13,3 30 1,118 2,25 460 8,2 52,64 63,17

hr. 
muriva

bez 
omietok

mm

tvárnica 
tr.

rozmery
š x v x d

mm

tepelný 
odpor R 
pri u = 0

m2.K/W

kusov 
na m2

muriva

ks/m2

kusov 
na palete

ks/pal

objem 
na palete

m3/pal

plocha 
muriva 

na palete

m2/pal

expedičná
hmotnosť

palety

kg/pal

spotreba
malty

YTONG

kg/m2

cena 
tvárnic
YTONG

€/m2

cena 
tvárnic
YTONG 
s DPH

€/m2 

375 P2-400 PDK 375 x 249 x 599 3,78 6,7 24 1,342 3,60 722 3,8 33,60 40,32

375 P2-400 PD 375 x 249 x 599 3,78 6,7 24 1,342 3,60 722 3,8 33,60 40,32

375 P4-500 PDK 375 x 249 x 499 2,98 8,0 24 1,118 2,98 755 3,8 33,60 40,32

375 P4-500 PD 375 x 249 x 499 2,98 8,0 24 1,118 2,98 755 3,8 33,60 40,32

300 P2-400 PDK 300 x 249 x 599 3,03 6,7 30 1,342 4,50 722 3,0 29,86 35,83

300 P2-400 PD 300 x 249 x 599 3,03 6,7 30 1,342 4,50 722 3,0 29,86 35,83

MURIVO PRE OBVODOVÉ STENY

YTONG THETA - tvárnica pre superizolačné murivo

P1,8-300 λ10 DRY = 0,080 W/mK

λ=0,080

YTONG - tvárnica pre obvodové murivo

P2-400 λ10 DRY = 0,099 W/mK P4-500 λ10 DRY = 0,126 W/mK

λ=0,099

P2-350 λ10 DRY = 0,087 W/mK

NOVINKA

NOVINKA

OBĽÚBENÉ

YTONG LAMBDA - tvárnica pre tepelnoizolačné murivo
λ=0,087
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*Laboratórny index vzduchovej nepriezvučnosti steny tvárnic Silka S20-2000 bez omietky a s nevyplnenými úchytnými otvormi: RW = 54 db.

Profilovanie: bez označenia = hladké
PD = pero + drážka
PDK = pero + drážka + kapsa

hr. 
muriva

bez 
omietok

mm

tvárnica 
tr.

rozmery
š x v x d

mm

tepelný 
odpor R 
pri u = 0

m2.K/W

kusov 
na m2

muriva

ks/m2

kusov 
na palete

ks/pal

objem 
na palete

m3/pal

plocha 
muriva 

na palete

m2/pal

expedičná
hmotnosť

palety

kg/pal

spotreba
malty

YTONG

kg/m2

cena 
tvárnic
YTONG

€/m2

cena 
tvárnic
YTONG 
s DPH

€/m2 

*250 P2-400 PD 250 x 249 x 599 2,52 6,7 36 1,342 5,40 722 2,5 24,89 29,87

250 P2-500 PD 250 x 249 x 599 1,98 6,7 36 1,342 5,40 902 2,5 24,89 29,87

hr. 
muriva

bez 
omietok

mm

tvárnica 
tr.

rozmery
š x v x d

mm

kusov 
na m2

muriva

ks/m2

kusov 
na palete

ks/pal

objem 
na palete

m3/pal

plocha 
muriva 

na palete

m2/pal

expedičná
hmotnosť

palety

kg/pal

spotreba
malty

YTONG

kg/m2

cena 
tvárnic
YTONG

€/m2

cena 
tvárnic
YTONG 
s DPH

€/m2 

*300 P6-650 300 x 249 x 499 8,0 30 1,118 3,73 965 3,0 29,86 35,83

*250 P6-650 250 x 249 x 499 8,0 36 1,118 4,47 965 2,5 24,89 29,87

*200 P6-650 200 x 249 x 499 8,0 42 1,044 5,22 902 2,8 19,91 23,89

*Výrobky vyrábané len na objednávku.

*Výrobky vyrábané len na objednávku.

hr. 
muriva

bez 
omietok

mm

tvárnica 
tr.

rozmery
š x v x d

mm

kusov 
na m2

muriva

ks/m2

kusov 
na palete

ks/pal

objem 
na palete

m3/pal

plocha 
muriva 

na palete

m2/pal

expedičná
hmotnosť

palety

kg/pal

spotreba
malty

YTONG

kg/m2

cena 
tvárnic
YTONG

€/m2

cena 
tvárnic
YTONG 
s DPH

€/m2 

300 P4-500 PDK 300 x 249 x 499 8,0 30 1,118 3,73 755 3,0 29,86 35,83

300 P4-500 PD 300 x 249 x 499 8,0 30 1,118 3,73 755 3,0 29,86 35,83

250 P4-500 PD 250 x 249 x 599 6,7 36 1,342 5,40 902 2,5 24,89 29,87

200 P4-500 200 x 249 x 599 6,7 42 1,253 6,30 902 2,8 19,91 23,89

MURIVO PRE VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY

YTONG - tvárnica s vyššou pevnosťou pre nosné murivo

YTONG - tvárnica pre nosné a výplňové murivo

P2-400 P2-500

P4-500

hr. 
muriva

bez 
omietok

mm

tvárnica 
tr.

rozmery
š x v x d

mm

kusov 
na m2

muriva

ks/m2

kusov 
na palete

ks/pal

objem 
na palete

m3/pal

plocha 
muriva 

na palete

m2/pal

expedičná
hmotnosť

palety

kg/pal

spotreba
malty 
Silka

kg/m2

cena 
tvárnic 
Silka

€/m2

cena 
tvárnic 
Silka 

s DPH

€/m2 

300 S15-1600 PDK 300 x 199 x 333 15 30 0,596 1,99 974,2 4,35 41,82 50,18

*250 S20-2000 PDK 250 x 199 x 248 20 40 0,494 1,97 1007,2 3,20 34,85 41,82

200 S15-1800 PDK 200 x 199 x 333 15 45 0,596 2,98 1093,5 2,90 27,88 33,46

150 S12-1400 PD 150 x 199 x 333 15 60 0,596 3,98 855,0 2,18 20,91 25,09

100 S12-1400 PD 100 x 199 x 333 15 90 0,596 5,96 855,0 1,45 13,94 16,73

NOVINKAYTONG - tvárnica s vysokou pevnosťou pre nosné murivo

P6-650

Silka - murovacia vápenno-piesková tvárnica

S15-1600 S20-2000 S15-1800                    S12-1400
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hr. 
muriva

bez 
omietok

mm

tvárnica 
tr.

rozmery
š x v/R

mm

kusov 
na m2

muriva

ks/m2

kusov 
na palete

ks/pal

objem 
na palete

m3/pal

plocha 
muriva 

na palete

m2/pal

expedičná
hmotnosť

palety

kg/pal

spotreba
malty

YTONG

kg/m2

cena 
tvárnic
YTONG

€/m2

cena 
tvárnic
YTONG 
s DPH

€/m2 

100 P2-500 100 x 250/R60 6,9 36 0,516 5,16 356 1,7 59,90 71,88

100 P2-500 100 x 250/R30 8,0 36 0,446 4,46 310 2,0 59,90 71,88

hr. 
muriva

bez 
omietok

mm

tvárnica 
tr.

rozmery
š x v x d

mm

kusov 
na m2

muriva

ks/m2

kusov 
na palete

ks/pal

objem 
na palete

m3/pal

plocha 
muriva 

na palete

m2/pal

expedičná
hmotnosť

palety

kg/pal

spotreba
malty

YTONG

kg/m2

cena 
tvárnic
YTONG

€/m2

cena 
tvárnic
YTONG 
s DPH

€/m2 

75 P2-500 75 x 249 x 599 6,7 120 1,342 17,90 893 1,1 9,57 11,48

*50 P4-500 50 x 249 x 599 6,7 144 1,074 21,48 718 0,8 6,96 8,35

**50 P4-500 50 x 249 x 599 6,7 156 1,163 23,27 893 0,8 6,96 8,35

*Výrobok balený na paletách výšky 1500 mm je opatrený ochrannou vrstvou pórobetónu, ktorá nie je zákazníkovi účtovaná.
**Výrobok balený na paletách výšky 1200 mm bez ochrannej vrstvy pórobetónu.

hr. 
muriva

bez 
omietok

mm

tvárnica 
tr.

rozmery
š x v x d

mm

kusov 
na m2

muriva

ks/m2

kusov 
na palete

ks/pal

objem 
na palete

m3/pal

plocha 
muriva 

na palete

m2/pal

expedičná
hmotnosť

palety

kg/pal

spotreba
malty

YTONG

kg/m2

cena 
tvárnic
YTONG

€/m2

cena 
tvárnic
YTONG 
s DPH

€/m2 

150 P2-500 PD 150 x 249 x 599 6,7 60 1,342 9,00 893 1,5 16,28 19,54

150 P2-500 150 x 249 x 599 6,7 60 1,342 9,00 893 2,1 15,97 19,16

150 P4-500 150 x 249 x 599 6,7 60 1,342 9,00 893 2,1 15,97 19,16

125 P2-500 125 x 249 x 599 6,7 72 1,342 10,80 893 1,8 13,31 15,97

125 P4-500 125 x 249 x 599 6,7 72 1,342 10,80 893 1,8 13,31 15,97

100 P2-500 PD 100 x 249 x 599 6,7 90 1,342 13,50 893 1,1 12,22 14,66

100 P2-500 100 x 249 x 599 6,7 90 1,342 13,50 893 1,4 11,99 14,39

MURIVO PRE VNÚTORNÉ NENOSNÉ STENY

Profilovanie: bez označenia = hladké
PD = pero + drážka
PDK = pero + drážka + kapsa

YTONG - presná tvárnica priečková

P2-500 P4-500

YTONG - oblúkové tvárnice

P2-500

YTONG - presná tvárnica pre obmurovky

P2-500 P4-500
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rozmery
š x v x d

mm

maximálna 
svetlosť 
otvoru

mm

kusov 
na palete

ks/pal

maximálne 
zaťaženie

kN/m

expedičná 
hmotnosť

kg/ks

expedičná 
hmotnosť 

palety

kg/pal

cena 
za kus

€/ks

cena 
za kus
s DPH

€/ks

375 x 249 x 1300 900 8 23 101 828 43,06 51,67

375 x 249 x 1500 1100 8 22 117 956 51,30 61,56

375 x 249 x 1750 1350 8 23 137 1116 59,56 71,47

375 x 249 x 2000 1500 8 23 156 1268 67,78 81,34

375 x 249 x 2250 1800 8 22 175 1420 78,17 93,80

375 x 249 x 2500 2000 8 18 195 1580 86,99 104,39

300 x 249 x 1300 900 8 23 81 668 34,95 41,94

300 x 249 x 1500 1100 8 22 94 772 41,14 49,37

300 x 249 x 1750 1350 8 23 109 892 47,24 56,69

300 x 249 x 2000 1500 8 20 125 1020 53,46 64,15

300 x 249 x 2250 1800 8 17 141 1148 61,79 74,15

300 x 249 x 2500 2000 8 14 156 1268 68,56 82,27

250 x 249 x 1300 900 12 23 68 836 28,92 34,70

250 x 249 x 1500 1100 12 22 78 956 32,84 39,41

250 x 249 x 1750 1350 12 20 91 1112 39,08 46,90

250 x 249 x 2000 1500 12 17 104 1268 45,20 54,24

250 x 249 x 2250 1800 12 14 117 1424 51,43 61,72

rozmery
š x v x d

mm

maximálna 
svetlosť 
otvoru

mm

kusov 
na palete

ks/pal

expedičná 
hmotnosť

kg/ks

expedičná 
hmotnosť 

palety

kg/pal

cena 
za kus

€/ks

cena 
za kus
s DPH

€/ks

150 x 249 x 1250 1010 30 39 1190 17,20 20,64

125 x 249 x 1250 1010 36 32 1172 14,32 17,18

100 x 249 x 1250 1010 45 26 1190 12,32 14,78

YTONG - nenosný preklad 

NEP P3,3-600

výrobok dĺžka

mm

šírka

mm

balenie

ks

cena za kus 

€/ks

cena za kus 
s DPH

€/ks

Murivová spojka 300 30 50 0,46 0,55

Murivová spojka

SYSTÉMOVÉ PRVKY

YTONG - nosný preklad 

NOP P4,4-600
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rozmery
š x v x d

mm

maximálna 
svetlosť 
otvoru

mm

kusov 
na palete

ks/pal

expedičná 
hmotnosť

kg/ks

expedičná 
hmotnosť 

palety

kg/pal

cena 
za kus

€/ks

cena 
za kus
s DPH

€/ks

150 x 124 x 1150 750 16 18 308 10,73 12,88

150 x 124 x 1300 900 16 20 340 11,68 14,02

150 x 124 x 1500 1100 16 23 388 14,06 16,87

150 x 124 x 1750 1250 16 27 452 16,39 19,67

*150 x 124 x 2000 1500 16 31 516 18,73 22,48

*150 x 124 x 2250 1750 16 34 564 21,02 25,22

*150 x 124 x 2500 2000 16 38 628 23,40 28,08

*150 x 124 x 2750 2250 16 42 692 25,69 30,83

*150 x 124 x 3000 2500 16 46 756 28,10 33,72

125 x 124 x 1150 750 24 15 380 7,45 8,94

125 x 124 x 1300 900 24 17 428 8,13 9,76

125 x 124 x 1500 1100 24 19 476 9,75 11,70

125 x 124 x 1750 1250 24 23 572 11,34 13,61

*125 x 124 x 2000 1500 24 26 644 13,01 15,61

*125 x 124 x 2250 1750 24 29 716 14,66 17,59

*125 x 124 x 2500 2000 24 32 788 16,29 19,55

*125 x 124 x 2750 2250 24 35 860 17,91 21,49

*125 x 124 x 3000 2500 24 39 956 19,50 23,40

Okrem dodávok na ucelených paletách je možný aj kusový predaj prekladov. Nosnosť montovaného prekladu je zaručená, iba ak sa
prekladový trámec použije ako systémový prvok s nadmurovaným min. jedným radom tvárnic Ytong výšky 249 mm, min. pevnostnej
triedy P2-400. Samotné prekladové trámce sú nenosné, je možné ich použitie do nenosných priečok.
*Pri zabudovaní je nutné montážne podoprieť.

*Pórobetón YTONG hrúbky 50 mm + minerálna vlna hrúbky 40 mm.

výrobok
šírka 

mm

rozmery
š x v x d

mm

kusov 
na bm 
muriva 

ks/bm

kusov 
na palete

ks/pal

objem 
na palete

m3/pal

obsah 
palety

bm/pal

expedičná
hmotnosť

kg/ks

expedičná
hmotnosť 

palety

kg/pal

cena 
za kus

€/ks

cena 
za kus
s DPH

€/ks

*90 90 x 249 x 599 1,7 84 0,626 50,3 6,7 583 3,32 3,98

YTONG - vencová tvárnica

P4-500

rozmery
š x v x d

mm

vnútorné rozmery
š x v

mm

kusov 
na bm 
muriva 

ks/bm

kusov 
na palete

ks/pal

obsah 
palety

bm/pal

expedičná
hmotnosť

kg/ks

expedičná
hmotnosť 

palety

kg/pal

cena 
za kus

€/ks

cena 
za kus
s DPH

€/ks

375 x 249 x 599 225 x 174 1,7 24 14,40 21,0 524 6,09 7,31

300 x 249 x 599 200 x 174 1,7 24 14,40 15,5 391 5,25 6,30

250 x 249 x 599 150 x 174 1,7 36 21,60 14,0 524 4,47 5,36

YTONG - U profil pre zhotovenie vencov a prekladov

P4-500

YTONG - prekladový trámec

PSF P4,4-600
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rozmery
š x v x d

mm

ks na m2

stropu

ks/m2

kusov 
na palete

ks/pal

objem 
na palete

m3/pal

obsah 
palety

m2/pal

expedičná
hmotnosť 

kg/ks

expedičná
hmotnosť 

palety

kg/pal

cena 
za kus

€/ks

cena 
za kus
s DPH

€/ks

249 x 200 x 599 5,9 42 1,236 *6,264 21,0 902 2,98 3,58

249 x 250 x 599 5,9 36 1,328 *5,369 25,0 902 3,72 4,46

typové označenie dĺžka nosníka 
pre strop hrúbky 

250 mm a 300 mm*

mm

cena za bm

€/bm

cena za bm
s DPH

€/bm

PKT X 1000 - 3600 7,07 8,48

PKT Y 3800 - 4600 7,44 8,93

PKT Y + 14 4800 - 5600 8,36 10,03

PKT Z + 14 5800 - 6000 8,96 10,75

PKT Z + 16 6200 - 7000 pre hrúbku 250 mm 9,76 11,71

PKT Z + 16 6200 - 7600 pre hrúbku 300 mm 9,76 11,71

rozmery  
v x d x š

mm

výpočtové zaťaženie 
bez vlastnej tiaže

(v závislosti od dĺžky a použitia dielca)

kN/m2

cena za m2

€/m2

cena za m2

s DPH

€/m2

125 x 3800 x 300 - 625 min. 2,00 max. 7,00 36,13 43,36

150 x 3800 x 300 - 625 min. 2,00 max. 7,00 43,32 51,98

175 x 4500 x 300 - 625 min. 2,60 max. 7,80 50,83 61,00

200 x 5000 x 300 - 625 min. 3,00 max. 8,00 57,76 69,31

240 x 6000 x 300 - 625 min. 3,00 max. 8,00 69,71 83,65

300 x 6000 x 300 - 625 min. 3,00 max. 8,00 86,70 104,40

Úpravy stropných dielcov - zálievková drážka, skosené rovné hrany, úprava strešných a stenových dielcov - pero a drážka, skosené
rovné hrany. Dielce sú vyrábané na zákazku. Šírkový rozmer je odstupňovaný po 5 mm. Dĺžkový rozmer je odstupňovaný po 10 mm.
Na každú zákazku je bezplatne spracovaný kladačský plán a statický výpočet. Výrobnú dokumentáciu dielcov si zabezpečuje výrobca.
Výrobca si vyhradzuje termín dodávky min. 21 dní od potvrdenia objednávky na zákazku. Dielce sú dodávané na Europaletách.

YTONG - stropný nosník

YTONG - stropný dielec PAD P4,4-600
- strešný dielec PAS P3,3-600, P4,4-600 
- stenový dielec NAV P3,3-500, P4,4-600

*Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov, ktoré je potrebné objednať osobitne.

*Dĺžka je odstupňovaná po 200 mm.
Upozornenie: montovaný strop z nosníkov a vložiek je vodorovná nosná konštrukcia, ktorá podlieha individuálnemu statickému
posúdeniu. Z uvedených dôvodov nepreberá Xella Slovensko, spol. s r.o. zodpovednosť za škody vzniknuté neodborným použitím.

STROPY, STRECHA A STENA

YTONG - stropná vložka

P2-500
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hr. 
muriva

bez 
omietok

mm

rozmery
š x v x d

mm

tepelný 
odpor R 

pri u = 4,5

m2.K/W

kusov 
na m2

muriva

ks/m2

kusov 
na palete

ks/pal

objem 
na palete

m3/pal

plocha 
muriva 

na palete

m2/pal

expedičná
hmotnosť 

palety

kg/pal

spotreba
malty 

YTONG
Multipor

kg/m2

cena dosiek
YTONG

Multipor

€/m2

cena dosiek
YTONG 

Multipor
s DPH

€/m2 

200 200 x 390 x 600 4,44 4,27 36 1,685 8,42 265 3,3 28,60 34,32

180 180 x 390 x 600 4,00 4,27 36 1,516 8,42 240 3,3 25,74 30,89

160 160 x 390 x 600 3,56 4,27 42 1,572 9,83 255 3,3 22,88 27,46

140 140 x 390 x 600 3,11 4,27 48 1,572 11,23 255 3,3 20,02 24,02

120 120 x 390 x 600 2,67 4,27 60 1,685 14,04 265 3,3 17,16 20,59

100 100 x 390 x 600 2,22 4,27 72 1,685 16,85 265 3,3 14,30 17,16

80 80 x 390 x 600 1,78 4,27 90 1,685 21,06 265 3,3 11,44 13,73

60 60 x 390 x 600 1,33 4,27 120 1,685 28,08 265 3,3 8,58 10,30

50 50 x 390 x 600 1,11 4,27 144 1,685 33,70 265 3,3 7,15 8,58

YTONG Multipor - tepelnoizolačná doska

λ10 DRY = 0,045 W/mK

rozmery maximálna 
expedičná 
hmotnosť

kg/ks

expedičná 
hmotnosť 

palety

kg/pal

cena 
za m2

€/m2

cena 
za m2

s DPH

€/m2

*dĺžka výška šírka

mm

rovné stupne max. 1800 150 300 63,2 max. 1031,2 84,48 101,38

atypické stupne max. 1800 150 max. 600 126,4 - 149,99 179,99

*Dĺžkový rozmer schodu je odstupňovaný po 1 mm. 
Na každú zákazku je spracovaný osobitný kladačský plán, ktorého cena je zahrnutá v cene schodiskových dielcov.
Počet kusov na palete je závislý od jednotlivých zákazok.

YTONG - schodiskový dielec

SCH P3,3-600

výrobok obsah vreca

kg

kusov 
na palete

vriec

expedičná 
hmotnosť 

palety

kg/pal

cena vrece

€/vrece

cena vrece
s DPH

€/vrece

YTONG murovacia malta 17,0 70 1210,0 5,02 6,02

YTONG Multipor lepiaca malta 20,0 35 720,0 14,90 17,88

Silka murovacia malta 17,0 70 1210,0 5,02 6,02

Vysprávková malta Typ 30 12,5 63 807,5 13,69 16,43

YTONG - suché maltové zmesy

SCHODY

YTONG MULTIPOR

MALTY
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výrobok rozmery

mm

cena za kus 

€/ks

cena za kus 
s DPH

€/ks

Palety Silka 970 x 570 - -

Palety YTONG 1000 x 750 4,30 5,16

1200 x 750 4,30 5,16

Europalety - 10,00 12,00

Výkup nepoškodených paliet YTONG sa vykonáva v cene 3,50 € bez DPH (4,17 € s DPH), nepoškodených Europaliet 
v cene 9,00 € bez DPH (10,71 € s DPH). Palety Silka sú súčasťou dodávky a nie sú vratným obalom.
Podmienkou výkupu je doklad o kúpe paliet.

výrobok vyobrazenie cena za kus 

€/ks

cena za kus 
s DPH

€/ks

Murárska lyžica - šírka 75 mm 8,00 9,60

Murárska lyžica - šírka 100 mm 8,20 9,84

Murárska lyžica - šírka 125 mm 8,30 9,96

Murárska lyžica - šírka 150 mm 8,50 10,20

Murárska lyžica - šírka 200 mm 9,00 10,80

Murárska lyžica - šírka 250 mm 10,10 12,12

Vrták stenový - priemer 62 mm 6,20 7,44

Vrták stenový - priemer 80 mm 6,90 8,28

Píla ručná vídiová 22,50 27,00

Drážkovač 8,20 9,84

Miešadlo 6,60 7,92

Uholník 7,60 9,12

Gumenné kladivo 4,78 5,74

Hoblík 7,10 8,52

Elektrická pásová píla 2 900,00 3 480,00

Náhradný pás píly 148,00 177,60

YTONG - náradie a doplnkové prvky

NÁRADIE

PALETOVÉ HOSPODÁRSTVO

Paletové hospodárstvo
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Jarovce

RODINNÝ DOM
Šenkvice

RODINNÝ DOM
Košice
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PRIEMYSELNÁ HALA
Tytex Humenné

BYTOVÝ DOM
Mondrian Bratislava

HOTEL HOLIDAY INN 
Žilina

ZATEPLENIE STROPOV
systémom Ytong Multipor



Pokiaľ máte záujem o ponúkané služby, 

využite kontakty na str. 23 

alebo našu Ytong linku 0800 118 583.

®

Tip na certifikovanú stavebnú spoločnosť
Získajte od nás zoznam realizačných firiem, ktoré 

obdržali licenciu na murovanie zo stavebného

systému Ytong.

Odborné technické poradenstvo
Už vo fáze plánovania alebo počas výstavby, Vám

naši odborní poradcovia poskytnú telefonické

a osobné konzultácie, vypracujú pre Vás na 

mieru kalkuláciu podľa projektu.

Založenie rohov stavby Ytong majstrom
Využite bezplatnú pomoc pri zakladaní rohov stav-

by. Ytong majstri, Vám pomocou nivelačného prí-

stroja výškovo osadia tvárnice do rohov stavieb.

PRAKTICKÁ POMOC NA VAŠEJ STAVBE
Bezplatné služby Ytong

Stavebný postup na DVD
Krátky inštruktážny film opisuje všetky postupné

kroky od zakladania stavby až po nasťahovanie.



Školiace stredisko Ytong akadémia
Pre celú SR 0903 249 289

e-mail ytonglinka.sk@xella.com
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YTONG SLUŽBY

KONTAKTY

názov cena

založenie rohov stavby zadarmo

technické konzultácie a odborné poradenstvo zadarmo

výpis materiálu, kalkulácia podľa projektu zadarmo

kladačské výkresy k objednaným stropným konštrukciám schodov zadarmo

kladačské výkresy k objednaným stropným konštrukciám stropov a striech zadarmo

praktické školenia zadarmo

inštruktážne DVD zadarmo

prenájom pásovej píly 8,30 €/deň

doprava materiálu na stavbu zadarmo

Odborní poradcovia

Bratislavský kraj 0903 257 615

0903 215 277

Trnavský kraj 0903 708 870

Trenčiansky kraj 0903 800 681

Nitriansky kraj 0903 804 891

Žilinský kraj 0903 476 577

Banskobystrický kraj 0903 800 719

Prešovský kraj 0903 225 243

Košický kraj 0903 803 312

Odborní poradcovia pre projektantov

Regióny 0903 508 712

Regióny 0903 249 289

Odborné poradenstvo

Individuálne, priamo pri príprave či realizácii Vašej stavby prostredníctvom našich regionálnych odborných  
poradcov v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Všetky uvedené telefónne čísla mobilných telefónov prevádzkuje operátor ORANGE.

Odborné a technické informácie uvedené v tomto cenníku zohľadňujú súčasný stav 
vedeckých a praktických znalostí o materiáloch Ytong, Ytong Multipor a Silka. 
Údaje podliehajú technickému vývoju a inováciám. Zmeny technických údajov vyhradené. 
Vydaním tohto cenníka strácajú predchádzajúce svoju platnosť. 
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Ytong linka
bezplatné číslo 0800 118 583

e-mail ytonglinka.sk@xella.com
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Xella Slovensko, spol. s r.o. 
obchodno - poradenská kancelária

Bajkalská 25

827 18 Bratislava

Ytong linka (bezplatné číslo)  0800 118 583

telefón 02/ 581 030 51

fax 02/ 581 030 59

e-mail ytonglinka.sk@xella.com

www.ytong.sk
www.ytongdom.sk
www.pomahamestavat.sk
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